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d’avance au châssis réduit les risques 
d’usure et de rupture des �  exibles. Un 
contacteur pour le câble et le capteur de la 
mesure du diamètre facilite les réglages et 
l’entretien et élimine tout risque de dommag-
es dus à l’humidité. Grâce à ces fonctions 
ingénieuses et à ses autres caractéristiques, 
la Valmet 370.2 est une tête d’abattage de 
toute �  abilité.

Coupe rapide

Une autre �  nesse de la Valmet 360.2 
réside dans le système hydraulique. Son 
ef�  cacité rend la coupe rapide et précise. Le 
temps de coupe est bref, ce qui contribue 
non seulement à une productivité élevée 
mais aussi à une meilleure qualité. Un 
cycle de cou pe plus rapide réduit le risque 
de for ma tion de �  ssures. Les fonctions 
hydrauliques se commandent aisément 
et directement depuis la cabine, et l’unité 
hydraulique est facile d’accès pour simpli�  er 
l’entretien.

Pour garantir la continuité et la précision 
de la mesure et de la gestion du bois, le 
chauffeur peut facilement ajuster plusieurs 
fonctions importantes directement depuis 
la cabine. Le système de commande Maxi 
permet de ra pide ment contrôler et d’ajuster 
notamment la pression des rouleaux 
d’entraînement, des couteaux et de la scie.

La Valmet 360.2 a été mise au point pour 
s’harmo  niser avec la nouvelle abatteuse 
Valmet 911.3.Cette adaptation fait de la tête 
universelle une machine compacte et excep-
tionnellement puissante, se prêtant aussi 
bien à l’abattage �  nal qu’à l’éclaircissement, 
qu’elle effectue avec grande souplesse et 
ef�  cacité.

La nouvelle Valmet 360.2 allie polyvalence 

et puissance. Sa construction robuste 

et ses amØliorations technologiques en 

font une tŒte universelle amØliorant la 

productivitØ des abattages � naux et des 

Øclaircissements. À bien des Øgards, la

Valmet 360.1 est une tête mise au point 
pour faire face aux exigences toujours plus 
sévères du secteur. Universelle, elle con-
jugue de nombreuses qualités : polyvalence, 
� abilité, rapidité et puissance.  Universelle, 
elle conjugue de nombreuses qualités : 
polyvalence, �  abilité, rapidité et puissance.

Elle se prête donc aussi bien aux 
éclaircissements qu’aux abattages �  naux. 

Puissance et souplesse

La Valmet 360.2 permet d’atteindre une 
haute productivité notamment grâce au 
châssis robuste de sa tête, qui garantit une 
gran de �  abilité. 

Cette tête présente une forme très compacte. 
Elle est légère malgré la puissance du châs-
sis. Cela crée un équilibre optimal entre force 
et souplesse. Par rapport à sa « grande sœur 
» la Valmet 370, la Valmet 360.1 comporte 
une série de modi�  cations. Le carter de scie, 
les �  xations des éléments mobiles ainsi que 
du moteur sont robustes, et les blocs de 
vannes, les �  exibles et l’ordinateur de tête 
sont bien protégés. Ainsi, la Valmet 360.1 est 
d’une grande �  abilité.

Couteaux ef� caces

Les couteaux de la tête sont très ef�  caces. La 
360.2 possède trois couteaux d’ébranchage 
à commande hydraulique, avec une lame 
optimisée pour une meilleure découpe. En 
outre, la tête est munie d’un couteau vertical 
disponible en deux versions : un couteau 
dou ble ou un couteau d’écimage simple 
et mobile. La pression des couteaux est 
adaptable en fonction du diamètre du tronc 

et peut être réglée depuis la cabine. Cela 
permet un ébranchage de bonne qualité et 
un écorçage minimal.

Entraînement puissant

Les moteurs d’entraînement et les rouleaux 
d’avance de la tête assurent une avance 
 ef�  cace. Les moteurs d’entraînement 
peuvent tourner à deux vi tes ses différentes. 
Ainsi, l’entraînement commence sur le 
rapport inférieur plus puissant pour passer 
ensuite automatique ment à la vitesse la 
plus élevée. Les rouleaux d’entraînement 
sont commandés par une came courbe, et la 
pression de serrage est réglée en fonction du 
diamètre de l’arbre, ce qui assure une force 
de traction maximale tout le long du tronc. 
Cela permet un bon maintien du tronc et une 
mesure précise, et surtout une productivité 
plus élevée. Le système hydraulique a aussi 
été développé a�  n d’augmenter la durée 
de vie des moteurs hydrauliques et des 
vérins. Les rouleaux d’entraîne ment sont 
disponibles en acier ou en caoutchouc. 

Mesure stable et exacte

Un ébranchage ef�  cace et un bon maintien 
du tronc permettent de mesurer avec une 
grande exactitude la longueur et le diamètre. 
La mesure de la longueur est très stable 
car les galets de mesure, commandés 
par ordinateur, offrent un positionnement 
automatique et rapide au début de 
l’entraînement. Ces galets existent en 
plusieurs versions adaptées aux différentes 
essences et aux saisons. Les doubles 
capteurs d’impulsions numériques placés 
sur les couteaux d’ébranchage supérieurs 
permettent de mesurer le diamètre de l’arbre 
avec une grande précision.

FiabilitØ ØlevØe

Un passage de câble innovateur du nez de 
la grue au bloc de vannes et des rouleaux 

Valmet 360.2 

� Une tŒte universelle compacte
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Autres Øquipements

Une grande variété d’équipements standard et 
optionnels sont adaptés aux différents marchés 
et varient en fonction du pays. Votre  revendeur 
possède une liste à jour des équipements 
dis po nibles.

Remarque : Ne concerne qu’une des nombreuses combinaisons de 
dimensions possibles, et le poids de la tête varie en fonction des 
équipements.

A  Ouverture des rouleaux, max.       550 mm

B  Ouverture couteaux supérieurs     640 mm

C  Largeur max.                                1 720 mm

D  Hauteur jusqu’au couteau 
vertical                                           1 650 mm

E  Hauteur, couronne de 
rotation comprise                         1 800 mm

Le caractéristiques techniques/dimensions peu vent 
varier en fonction des différents équi pe ments. Nous 
nous réservons le droit de modi�  er sans préavis 
les ca rac té ris ti ques ou les con s truc tions de nos 
produits. Les il lus tra tions, di a gram mes et schémas 
ne représentent pas toujours la tête dans sa version 
standard.

Valmet 360.2 / CaractØristiques techniques

Couronne de rotation sur roulement avec moteur 
hydraulique

Couteau vertical mobile pour mieux envelopper le tronc

Unité hydraulique facilement accessible

Tension automatique des chaînes des rouleaux en 
caoutchouc

Rouleaux d’entraînement en acier

Rouleaux d’avance à commande 
par cames pour une prise optimale

Puissant châssis

Un passage de câble innovateur entre la grue et 
le bloc de vannes réduit le risque de rupture et d’usure

Fixations et goupilles robustes

Moteur de rouleau hydraulique à deux vitesses

Ordinateur de tête avec connecteurs étanches

Coussinets étanches

Goupilles d’expansion

Vérins d’abattage à double effet

Doubles capteurs de diamètre

Galets de mesure avec positionnement 
et retrait hydraulique pour une 

mesure optimale de la longueur

Graissage adapté avec 
le système ECO-oiler

Tension automatique de la chaîne et 
remplacement simple de la chaîne 

Moteur de scie puissant

Flexibles, système hydraulique 
et ordinateur de tête bien protégés

Highlights

Poids  à partir de 1 245 kg

Vitesse d’avance 0-5 m/s

Puissance d’avance brute 25,3 kN

Rouleaux d’avance, type Acier ou caoutchouc avec protection anti-patinage

Couteaux d’ébranchage, nombre 4

Diamètre d’ébranchage, pointe à pointe 500 mm

Guide-chaîne 75 cm

Moteur de la scie 19 cm 3

Diamètre d’abattage, nominal max. 650 mm

Débit hydraulique max. recommandé 260 l/min

Pression hydraulique max. recommandée 25 MPa

Diamètre des rouleaux 460 mm

Komatsu Forest 

www.komatsuforest.com
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