




serrage des couteaux et des rouleaux est 
adaptée automatiquement en fonction 
des dimensions du tronc. Le système de 
commande se charge de tout.

L’excellent maintien du tronc, associé au 
système précis de mesure de la longueur et 
du diamètre, offre un degré de production et 
de façonnage élevé. 

Les rouleaux en caoutchouc (plus cléments 
pour le tronc) comportent des chaînes qui se 
tendent automatiquement. La tête est aussi 
disponible avec des rouleaux en acier.

Tronçonnage intelligent

Valmet 370.2 est équipée d’un moteur 
de scie plus puissant et avec régulation 
informatisée de la vitesse de la chaîne qui 
permet d’augmenter l’ef�  cacité. Le tendeur 
de chaîne breveté de Valmet libère auto ma-
tiquement la chaîne et le change ment de 
chaîne peut se faire très simp le ment, sans 
aucun outil.

La tête accepte des longueurs de chaîne 
allant jusqu’à 82,5 cm. Le contrôle du 
tronçonnage et l’alimentation du guide 
sont connectés à la mesure du diamètre. 
L’ordinateur règle ainsi la pres sion du guide 
en fonction du diamètre. Ensemble, la tête 
Valmet 370.2 et l’abatteuse Valmet 941 
constituent une machine à la productivité 
imbattable.

Une seule conclusion s’impose : Valmet 370.2  
est la tête d’abattage la plus per form an te.

Le seul choix possible pour les travaux 
d’abattage vraiment dif�  ciles. 

La tŒte Valmet 370.2 est construite pour les 

missions quasi-impossibles dans les forŒts 

touffues oø l�Øbranchage est laborieux - elle 

est donc la solution idØ ale pour les abattages 

� naux dif� ciles.

C�est une tŒte d�abattage non seulement 

musclØe mais intelligente, d�une con-

struction de base ingØnieuse sans cesse 

amØliorØe,  avec intelligence intØgrØe 

pour op ti mali ser les rØsultats et  d�une 

productivitØ d�une classe à part.

Valmet 370.2 est la plus grande de la 
nou vel le génération de têtes d’abattage 
Valmet avec support informatique intégré, 
une solution particulièrement performante 
lors du façonnage.

Une unité informatique située sous le carter 
communique avec l’ordinateur de la cabine. 
MaxiHarvester commande ainsi la machine 
et la tête et place l’entaille à l’endroit exact.

Production supØrieure

Grande et puissante, telle est Valmet 370.2. 
Mais elle aussi étonnamment compacte et 
souple.

Fixations robustes des moteurs et de tous les 
éléments mobiles, �  exibles et électronique 
bien protégés, mesure �  able du diamètre et 
de la longueur : telles sont quelques-unes 
des caractéristiques qui font de la tête 370.2 
une tête d’une productivité supérieure.

FiabilitØ ØlevØe

Un passage de câble innovateur du nez de 
la grue au bloc de vannes et des rouleaux 
d’avance au châssis réduit les risques 
d’usure et de rupture des �  exibles. Un 
contacteur pour le câble et le capteur de 
la mesure du diamètre facilite les réglages 

et l’entretien et élimine tout risque de 
dommages  dus à l’humidité. Grâce à ces 
fonctions ingénieuses et à ses autres cara-
ctéristiques, la Valmet 370.2 est une tête 
d’abattage de toute �  abilité.

Rouleaux d�avance à commande par cames

Les rouleaux d’avance montés sur articula tion 
et à commande par cames constituent une 
solution éprouvée pour un maintien par fait du 
tronc. L’inclinaison du rouleau est maintenue 
à un niveau optimal sur tout le tronc.

La tête comporte trois couteaux 
d’ébranchage à commande hydraulique avec 
tranchant optimal pour une meilleure coupe.
De plus, la tête comporte un couteau vertical 
disponible en deux versions : 
comme couteau double ou comme couteau 
simple supérieur mobile et simple

Moteur de rouleau avec survitesse

Les moteurs des rouleaux sont disponibles 
dans deux tailles à une ou deux vitesses. 
Dans ce dernier cas, le tronc est engagé 
sur le rapport inférieur plus puissant, le 
moteur passant ensuite automatiquement 
à la vit es se supérieure à partir de valeurs 
programmées.

Le rapport rapide offre deux avantages : 
un meilleur ébranchage et une production 
supérieure. Le système hydraulique a aussi 
été développé a�  n d’augmenter la durée de 
vie des moteurs hydrauliques et des vérins. 
Le système hydraulique a aussi été dével-
oppé a�  n d’augmenter la durée de vie des 
moteurs hydrauliques et des vérins.

Prise stable sur le tronc

Valmet  peut tenir sans aucun problème 
les troncs les plus gros d’une prise 
ferme et sûre. De plus,  la puissance de 

Valmet 370.2 
Le seul choix possible pour les travaux 
d�abattage vraiment dif� ciles
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Remarque ! Ne concerne qu’une des nom breu ses combinaisons de 
dimensions possibles.

A  Ouverture couteaux, maxi  600 mm

B  Ouverture des couteaux supérieurs 640 mm

C  Ouverture des couteaux inférieurs 750 mm

D  Largeur max.  1 950 mm

E  Hauteur jusqu’aux couteaux verticaux 1 780 mm

F  Diamètre de rouleau 547 mm

G  Hauteur, couronne de rotation comprise 1 920 mm

Valmet 370.2 / CaractØristiques techniques

Équipements de sØrie et supplØmentaires 

disponibles

Une grande variété d’équipements standard 
et optionnels sont disponibles pour les têtes 
d’abattage Valmet suivant les différents marchés 
et domaines d’utilisation. Votre concessionnaire 
sera en mesure de vous fournir les conseils et 
indications nécessaires.

Les caractéristiques techniques et les dimensions 
varient en fonc tion des équipements. Nous nous 
réservons le droit de modi�  er sans préavis les 
caractéristiques ou les constructions de nos 
pro du its. Les illustrations, di a gram mes et schémas 
ne représentent pas toujours la tête dans sa version 
standard.

Puissant moteur de tronçonnage

Tension de chaîne automatique et 
remplacement de chaîne aisé

Galet de mesure avec positionne-
ment et rentrée hydrauliques 

pour une meilleure mesure 
de la longueur

Étai de parallélisme entre les couteaux

Rouleaux d’avance à commande par 
cames pour une prise optimale

Couronne de rotation sur roulements

Couteau vertical supplémentaire

Goupilles d’expansion

Doubles vérins d’abattage

Moteur de rouleau hydraulique 
à deux vitesses

Unité informatique intégrée dans Maxi

Douilles étanches et goupilles d’expansion

Lame optimisée

Robustes �  xations moteur

Le système hydraulique est bien 
protégé et facile d’accès

Unité hydraulique d’une grande 
ef�  cacité

Les � exibles des rouleaux d’avance 
sont bien protégés

Graissage adapté avec le système 
ECO-oiler

Nouveau rail de glissement 
pour une faible friction

Points forts

Poids À partir de 1 470 kg

Vitesse d’entraînement 0-5 m/s

Force d’entraînement brute (en fonction des moteurs des rouleaux) 28,2-30,7 kN

Rouleau d’entraînement, type  Acier ou caoutchouc avec protection anti-patinage

Couteaux d’ébranchage, nombre  6 

Diamètre d’ébranchage, pointe contre pointe 500 mm

Guide de scie 82,5 cm

Moteur de tronçonnage 19 cm 3

Diamètre d’abattage/de coupe, nominal max. 700 mm

Débit hydraulique maxi recommandé (en fonction des moteurs des rouleaux) 300-310 l/min

Pression hydraulique maxi recommandée 28 MPa

Valmet 370.2

                                                 Valmet 370.2

Un passage de câble innovateur entre 
la grue et le bloc de vannes réduit le 
risque de rupture et d’usure
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